
VERSIONE FERRO (FE): Materiali costruttivi acciaio al carbonio e 
acciaio al carbonio AVP. Avvolgitubo verniciato a polvere standard grigio 
metallizzato. Giunto girevole •º struttura acciaio al carbonio AVP zincato 
e perno temprato e retti®cato AISI 416 ± 420 (O-Ring EPDM). 
Temperatura max di lavoro: 150€C.

VERSION CARBON STEEL: Hose reels construction materials: carbon 
steel and AVP carbon steel. Standard color grey panted. Swivel joint 
structure in AVP galvanized carbon steel and shaft hardened and grinded 
AISI 416-420 (O-Ring EPDM) Max working temperature: 150•C.

Materiali costruttivi:  avvolgitubo AISI 304, perno AISI 316, giunto 
girevole AISI 316. Creato per essere utilizzato per acqua potabile. Su 
richiesta versione DIN DN 25 per l'applicazione con altri ¯uidi alimentari
( latte, succhi di frutta, vino, birra ecc.).

Construction materials: Hose reel in AISI 304, shaft in AISI 316, swivel 
joint in AISI 316.
Projected for the use of drinking water. On request, DIN DN 25 version 
for the use of other foodstuff (milk, fruit juices, wine, beer and so on).
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Pressione di lavoro
Working pressure
Raccordi Entrata - Uscita
Connection Inlet - Outlet
Foro Giunto
Hole joint
Max é tubo
Max hose é
Max lunghezza tubo
Max hose lenght
Peso
Weight
Dimensione muro
Size on the wall

Dimensioni imballo
Packing size

Staffa girevole
Swivel racket
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-
-
-
-

23

Pressione di lavoro
Working pressure
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Connection Inlet - Outlet
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Hole joint
Max é tubo
Max hose é
Max lunghezza tubo
Max hose lenght
Peso
Weight
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Size on the wall

Dimensioni imballo
Packing size

Staffa girevole
Swivel racket

Max 10 bar - 145 psi

M 1º - F 3/4º

19 mm

1º

1º - 15 mt 49 feet

kg 25

L = 31
P = 59
H = 60

L = 34
P = 61
H = 62
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